
 

ระดบัการป้องกนั

Model Connection Voltage Revolution Suction

รุ่น ขนาดท่อ ไฟ ความเร็วรอบ ระยะดูด

(Inch) (HP) (W) (Volt) (RPM) (M)

ZH-100 1"x1" 1 750 200-240V

ZH-150 1.5 1100 200-240V

ZH-200 2 1500 200-240V

ZH-200T 2 1500 380V

ป๊ัมหอยโข่ง 2 ใบพดั

เหลก็หล่อ  Cast Iron

แมคนคิัลซีล

อุณหภูมิของน า้

อตุสาหกรรม

ZH-100

ระบบบุซ๊เตอร ์

Impeller

Motor Case

1-1/4"x1"

(L/Min.)

49.5

53

53

2850

120

(เมตร)

42

เส้ือป๊ัม

120

22 80

28

100

Twin Impeller Centrifugal Pump Made in Italy

ใชส้บูจา่ยน า้ใน

สบูน า้เอนกประสงค์

ใบพัดน า้

Pump Case  

ZH

Current (amp.) กระแสไฟ(แอมป์)

(L/Min.)

28

5.5 A

ยงิสปรงิเกอร ์

Specification Table

28

Mechanical Seal

ก าลงั

Output

Water Temperature

156

ส่งสูงสูงสุด

120

อลูมิเนยีม  Aluminum

Ceramic Steatite/Carbon Graphite

Maximum 35oC

Maximum 40oC

ส่งสูง ปริมาณน า้

(M)

ZH-200

11 A

ZH-200T

4.3 A

เกรดของฉนวน

Index of Protection

Environment Temperature

Insulation Class

อุณหภูมิแวดล้อม

เส้ือมอเตอร์

ZH-150

9.9 A

Weight

น า้หนัก

Max. Capacity

F

IP 44

ปริมาณน า้สูงสุด

RatedMax. Head

27

ทองเหลอืง  Brassโนริล  Noryl

(kg)

19

25

27
8

165

165




