
ปัËมกรองบ่อสระเซฟว์ไพร์มิÉง

Self-priming Pool Pump

SPM-200(T)

SPM-300(T)

คุณสมบัติพเิศษ

*  มีโอเวอร์โหลดในตัว  Insulation F class / Protection IP55

ประโยชน์การใช้งาน
ใช้สูบจ่ายหมุนเวยีน  บําบัดสภาพนํÊาในสระว่ายนํÊา   บ่อเลีÊยงสัตว์นํÊา ทัÊงนํÊาจดืและนํÊาเคม็ (ดังภาพประกอบ)
บ่อสระนํÊาพุ  บ่อนํÊาตกจาํลอง หรือใช้ในการถ่ายเทนํÊาทีÉมีปริมาณมาก ฯลฯ

Model Connection Strainer Voltage Revolution Suction

รุ่น ขนาดท่อ ตัวกรอง ไฟ ความเร็วรอบ แรงดูด

(Inch) L (HP) (W) (Volt) (RPM) (เมตร)
SPM-101 1-1/2" x 1-1/2" 0.8 1 750
SPM-151 1-1/2" x 1-1/2" 0.8 1.5 1100
SPM-200 2 1500
SPM-200T 2 1500 380V
SPM-300 3 2200 200-240V
SPM-300T 3 2200 380V

* สําหรับรุ่นทีÉเป็น Single Phase(220V) สวติช์ป้องกันไฟรัÉวเป็นอุปกรณ์มาตรฐานต่อคู่กับปลัËกไฟ
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Max. Head Max. Capacity Rated Weight

กาํลงั ส่งสูงสุด ปริมาณนํÊาสูงสุด ส่งสูง ปริมาณนํÊา นํÊาหนัก

    รับรองต่อความปลอดภัยของชีวิตสูงสุด  ตามมาตรฐานยุโรป

*  ใบพัดนํÊาทําจาก Polyamide 6/6(nylon)  ตัวชนและเสืÊอปัËมทําจาก

    Polypropylene  ฝาครอบตัวกรองทําจาก Polycarbonate

*  ด้วยทุกชิÊนส่วนอะไหล่ทีÉสัมผัสกับนํÊาทําจากวัสดุไม่เป็นสนิม

    และปราศจากสารพิษ  ให้ความปลอดภัยสูงสุด

Output

คุณภาพระดบัมอือาชีพ
PROFESSIONAL QUALITY

   SPM-101, 151 สวิตช์นิรภัย(220V only)

*  ออกแบบให้ปราศจากสืÉอกระแสไฟระหว่างห้องปัËมและมอเตอร์ 

เซฟว์ไพร์มิÉง


